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LIGNO B TREND

//

Our contribution to architecture is the provision of safe,
tested wooden components in order to give the
planner the greatest possible design freedom.



1992 LIGNO M TREND’
WALL COMPONENTS

,,Holzblocktafel“
(solid timber wall)
instead of CLT

Storey high
timber block

board replaces
masonry




2019 LIGNO M TREND’
CONFIGURABLE COMPONENTS

surface design
room acoustics
span

fire resistance

sound protection

insulation
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Konfigurierbares Brettsperrholz
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LIGNO TREND®

. SURFACE DESIGN



LIGNO B TREND®

Wesisstanns schiicht, astrain Weaisstanne labhaft zstrein

Fichte fainzstig Eicha astrein Zirbe 3stig

Larche astrein Bucha astrain Varkleidsie Obarflache
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Dachaufstockung, CH-Rheinfelden | Holzbau: az Holz AG, CH-Liestal | Arch.: David Peter, CH-Egliswil




Passivhaus bei Wiirzburg
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. ROOM ACOUSTICS



LIGNO B TREND®

INTEGRATED WOOD FIBRE ABSORBER




Burogebaude in Miinchen | Arch.: Hartmann, Miinchen
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Hallenbad Waldshut | Arch.: S4 Architekten Duffner, Preiser, Musahl, Muller



r, Stuttgart Miinchen Foto: Halbe, Stuttgart

Bildungscampus Heilbronn

Architektur: Auer Webe
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Bildungscampus Heilbronn
Architektur: Auer Weber, Stuttgart Miinchen Foto: Halbe, Stuttgart




Single Family House, Alpnach, Switzerland




Single Family House, Alpnach, Switzerland






LIGNO B TREND®

RIP ELEMENT: STATICALLY OPTIMIZED




Hotel-Hallenbad | Arch.: Bauconzept, Lichtenstein (Sachsen)




Messehallen Friedrichshafen | GMP Architekten, Hamburg
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. FIRE RESISTANCE
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LIGNO B TREND®

MFPA Leipzig GmbH
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Schule in Limeil, F
Architektur: Arch.: r2k architectes
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|"5Af’,<_':hitekti‘Jr: arco plus AG SIA, Rheinfelden, CH
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LIGNO B TREND®

CEILING COMPONENTS

= Clearly defined and
tested structures

= @Quaranteed
characteristic values.

Improved impact

sound
protection.



TESTED AND APPROVED: Lvw = 40dB
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Norm-Trittschallpegel nach ISO 140 - 6
Messung der Tri von Decken in
Auftraggeber: LIGNOTREND AG, 3654 Gunten ]—‘E t

Predukibezeichnung Lignotrend Rippe Q3

ROSENHEIM

‘Aufbau des Probekorpers Profdatum 12, Okiober 2005
Deckenelement mit schwimmendem Estrich Priffische S 4,0 m « 5,0 m = 20,0 m
Estrich Zomantosrich, 50 mm Prifstand  Nach EN ISO 140-1
Titschakdammung - Mineraiaserpato, 4035 mm "‘}"”’”""-‘ der P'“”E‘“’“E Vs =54m, Ve = 62m?

Holzweichiaserplatiz, 15 mm Einba ich den Aultraggeber und
Rohdecke Lignotrend Rippe QF, 215 mm rbeitor cios 1t Sehalchotceaninime
Fallung Kakspittiilung, m - 147 kgme  KIma inden Prifisumen 16 °C /67 % RF
Gosamidicks 315 mm Abbindezeit  richt erforderiich

Flachenbez. Masse 325 kg/m®

—— verschobene Bezugskurve
tinHz [Lyindg —— Messkurve

50| 61.6 : Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve niach EN 1SG 717-2

63| 518 -
80| 467
100|464
125| 481
160| 46,8
200| 41.8
250| 41,3
315| 452
400| 44,1

50 \/\

Norm-Trittschallpegel L, in dB

<6dB 10

63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f in Hz

Bewertung nach EN IS0 717-2 (n Terzbandern):

Low (C) = 40(0)  dB  Cisouso = 8 dB

Prifbericht Nr.: 168 30649/X11+X12

Messblatt 2

ift Rosenheim y L
Schallschutzzentrum 1. V. Dr. Mhchim Hessing#f] Dipl.-Phys.

5. Dezember 2005 meste\\enlanel

LIGNO B TREND®

Ln,w = 40d B

0dB

Ci,50-2500 = 8dB




Viergeschossige Mehrfamilienhduser Riedpark, Lauchringen | Arch.: Kaiser, Lauchringen




LIGNO TREND®

S

E |£§ INSULATION




LIGNO B TREND®

U*PSI: LADDER STRUCTURE

= Thermal bridges minimized

Light and
dimensionally

stable.
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Neue Monte Rosa Hiitte am Matterhorn (2800 m a.s.l.)
Architektur: Bearth & Deplazes, Chur




Refuge du Gouter, Montblanc | Arch.: Groupe H, Paris




Polar Station Princess Elisabeth, Antarctica
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Erstes Minergie-P-eco Mehrfamilienhaus der Schweiz | Arch.: Halle 58, Bern
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