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Energideklaration – Högåsskolan - Knivsta

Högåsskolan är Sveriges första passivhusskola F-6 med 390 elever läsåret 2019/2020 och ca 65 personal.
Storkök som även producerar mat för andra skolor i Knivsta. Atemp är 5 829 m2 .
Energideklaration av Högåsskolan i Knivsta 2019–02–06. Förutsättningarna var en klarblå himmel och -10 grader.  
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Energideklaration – Förutsättningar FU

Årsvärmebehov ≤ 15 kWh/m2 år
Effektbehov ≤ 10 W/m2

Luftläckage n50 ≤ 0,1 oms/h vid 50 Pa
Totalt primärenergibehov: (inkl. verksamhetsel)
max 120 kWh/m2 år

Ucw – värde glasfasad < 0,7 W/ m2 K
U – värde fönster monterat utförande < 0,7 W/ m2 K
Ud – värde glasfasad < 0,8 W/ m2 K
U – värde tak, väggar, golv < 0,06-0,12 W/ m2 K
Köldbryggor ψ < 0,01 W/mK

Samtliga installationer skall vara behovsanpassade och 
behovsstyrda för att optimera energianvändningen



Energideklaration – FTX-aggregat
• 6 st. FTX-aggregat och några 

mindre F-fläktar (städ, sopor 
m.m.)

• Passivhuscertifierade FTX-aggregat
• Verkningsgrader på värmeväxlare 

mellan 86-90% vid på-plats-besök
• Förvärmning/kylningsbatterier på 

samtliga aggregat
• Eftervärmningsbatterier
• Tidkanaler, högfart, lågfart, 

nattkyla och behovsstyrning via 
CO2- Styrning



Energideklaration – Borrhålsanläggning
• 2 st borrhålsanläggningar
• VB01 – 21 borrhål á 250 meter

157 kW – 30 W/m
• VB02 – 7 borrhål á 250 meter

52 kW – 30 W/m
• VB01 – återladdas av kökskylan

• Vid på-plats-besöket
• LB05 & LB06 ingen tillsatsvärme 

vid -7,3 °C  - LYCKA!!!
(Lärosalarna)

• LB01 – 5,6 kW (Kök o Matsal)
• LB02 – 1,2 kW (Förskola)
• LB03 - 1,1 kW (Idrottshall)
• LB04 – 0,4 kW (Slöjd, musik, exp)



Energideklaration – Kökskyla

Återvinning av kökskyla till värmesystemet, varmvattenberedning och till sist VB01 – borrhålslager. Mycket BRA!



Energideklaration – Solcellsanläggning

Solcellsanläggningen 
ligger i sydvästläge

Solcellsytan är på ca 250 
m2

Beräknad årsproduktion 
är på 27 800 kWh/år



Energideklaration – Energiuppföljning
Total fjärrvärmeanvändningen 2018 ligger på 98 
593 kWh, vilket innebär ett nyckeltal på 17 kWh/ m2 

Atemp

Efter normalisering av VV på 2 kWh/m2 Atemp
(Boverkets normaliseringsregler för lokaler) och 
borträkning av verksamhetens varmvatten så 
hamnar vi på en värmeanvändning på 62 929 kWh, 
vilket innebär ett nyckeltal på 10,8 kWh/ m2 Atemp

Årsvärmebehovet enligt FU skulle ligga på ≤ 15 
kWh/m2 år, vilket Högåsskolan uppfyller.
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Energideklaration – Energiuppföljning
Total elanvändningen 2018 ligger på 256 938 kWh, 
vilket innebär ett nyckeltal på 44 kWh/ m2 Atemp

Såld el från solcellsanläggning 0,5 kWh/ m2 Atemp
Kökskyla 4 kWh/ m2 Atemp
Verksamhetsel 10,5 kWh/ m2 Atemp
Kök 13 kWh/ m2 Atemp

Fastighetsel 16 kWh/ m2 Atemp

Totalt primärenergibehov: (inkl. verksamhetsel)
skulle enligt FU ligga på max ≤ 120 kWh/m2 år, vilket 
Högåsskolan uppfyller. 
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Energideklaration – Förbättringsåtgärder
Drift och förvaltning:

Det samlas smågrus på 
ytterdörrströskeln vilket gör att 
dörren till lekplatsen står och släpper 
in -10 °C luft, vilket kyler ner delar av 
byggnaden.

Det gäller även köksentrén som 
emellanåt står öppen längre stunder.



Energideklaration – Förbättringsåtgärder

Ojämn värme på grund av brandceller och 
stängda zoner. Det finns även vissa utrymmen 
där temperaturgivaren sitter ”felaktigt” 
placerad i rummet och återger en annan 
temperatur än för de flesta upplevd 
temperatur.



Energideklaration – Förbättringsåtgärder
LB03 förser både idrottshall och 
omklädningsrum med luft. 

Problemet är att det är två olika 
temperaturbehov. I 
omklädningsrummet så vill man 
ha det ”varmare” och i 
idrottshallen så vill man ha det 
”kallare”

Nu är känslan att man vid 18,5 °C 
börvärdestemperatur 
övertempererar idrottshallen vid 
nyttjande. 
Det pågår arbete på att finna
lösningar kring detta problem.



Energideklaration – Förbättringsåtgärder
Drift och förvaltning:

Tidkanaler behöver ses över, så att de 
korrelerar mer mot 
verksamhetstiderna.

Solcellsanläggningen bör ha bättre 
mätning på avgiven energi

Elmätning på tvättstuga rum 139 samt 
motorvärmare som INTE räknas som 
fastighetsel.

LB05 - Lärosalar

LB01 - Matsalar



Energideklaration – Slutresultat
Värmeanvändning på 10,8 kWh/m2 Atemp
Varmvattenanvändning normaliserat till 2 kWh/m2 Atemp
Fastighetsel 16 kWh/m2 Atemp

Med Boverkets Energiindex så blir detta en specifik 
energianvändning på 30 kWh/m2 Atemp som innebär en 
energiprestanda på primärenergital på 39 kWh/m2 Atemp

Byggnadens energiprestanda ger den högsta energiklassningen 
A, vilket är ett mycket bra!
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